Technische Daten

RHE 20 SI ER HPR Einfachverglasung Doppelverglasung
Emissivitdt =0,837 =0,837
Strahlungsdurchlassigkeit 1% 10%
Strahlungsreflexion (nach auBen) 62% 62%
Strahlungsabsorption 27% 28%
Lichtdurchlassigkeit 14% 13%
Lichtreflexion (nach aulRen) 64% 64%
Lichtreflexion (nach innen) 63% 61%
UV-Durchlassigkeit <1% <1%
g-Wert 0,175 0,142
Abschirmgrad (b-Faktor) 0,201 0,163
Zuriickweisung der Gesamtsonnenenergie 82% 86%
Blendschutzfaktor 84% 85%
Ug Wert bei Einfachverglasung (W/m2.K) 58 -
Ug Wert bei luftgefiillter Doppelverglasung (W/m?2.K) - 29
Ug Wert bei gasgefiillter Doppelverglasung (W/m2.K) - -
Emissivitat 0,70

Dicke ohne Schutzschicht 60p

Farbe Silber / Silber

Installation AuBen

Garantiezeiten 7 Jahre vertikal / 5 Jahre schrag**
Alle Daten sind gemaB EN 410 und EN 673 ermittelt

Anwendungsrichtlinien zum Einsatz auf:  Floatglas Laminiertes Floatglas

Vertikalverglasung

Einfachverglasung v %" v
Doppelverglasung " %" v
Wirmeschutzverglasung v %* v

Schrég- und Horizontalverglasung

Einfachverglasung " %" "
Doppelverglasung v %* v
Wirmeschutzverglasung v %" v

* Bitte beriicksichtigen Sie alle relevanten Richtlinien und Montageanleitungen ** Nahere Informationen auf Anfrage
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Technische Daten

Eigenschaften und Vorteile (AuReninstallation)

Erhebliche Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen — hohe Reduzierung der solaren Hitzebelastung.

Reduzierung der Kiihllast und somit der Energiekosten und der CO, Emissionen.

Amortisation bereits nach 3 Jahren Einsatz mdglich.

Hervorragend geeignet fiir moderne Glassysteme, Sichtschutz bei Tageslicht - einseitiger Spiegeleffekt.

Geringere Augenbelastung durch exzellente Blendreduzierung, optimal bei Computerarbeitsplatzen.

Eine hohe UV-Filterung verzogert negative Auswirkungen der UV-Strahlung auf Textilien, Mobiliar

und Kunstgegenstande.

¢ Hybrid Polymer-Konstruktion mit mehreren ineinander greifenden Schichten sorgt fiir einen
perfekten UV-Schutz bei hochster UV-Stabilitat. Patente sind beantragt.

¢ Hervorragend geeignet fiir moderne Isolierglaseinheiten

Anbringungs-Tipps / Bendtigte Werkzeuge

¢ Alle AulRenfolien miissen im Kantenbereich mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff versiegelt
werden. Der Dichtstoff muss fiir den AuBeneinsatz geeignet sein und eine gute Haftung auf Glas
und auf Kunststoffen gewéhren.

¢ Achten Sie besonders auf die Reinigung des Glassystems — normalerweise ist eine zusétzliche
Reinigung im Rand-/Rahmenbereich erforderlich
Hinweis: Diese Richtlinien beziehen sich speziell auf diesen Folientyp. Beachten Sie die iiblichen
Anweisungen fiir Reinigung und Installation.

Markte

¢ Sonnenschutz und Energieeinsparung; Reduzierung der CO, Emissionen; Blendschutz, Schutz
der Privatsphére
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